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DESCRIPTIF

- INTRODUCTION

Le projet concerne la construction d’'un immeuble R+ 2 a usage de sallesde classe
en matériaux définitifs assorti d’un bloc administratif et d’'un bloc sanitaire pour I'école CEBEC
de Njintout.

Le présent devis descriptif a pour but de définir la consistance et le mode
d’exécution destravaux a réaliser suivant lesréglesde I'art et conformément aux documents
constitutifsdu dossertechnique.

Etabli & titre sommaire indicatif, pour préciser et compléter les indications du devis
egtimatif et despiecesgraphiques, il présente tour a tourle mode d’exécution desouvrages, la
nature et la provenance des matériaux et enfin les prescriptions techniques concourant aux
reglesde l'art en rigueur.

Ilest donc le complément despiécesgraphiqguesa verser au dossier. Toute omission
faite dans ledit document n’atténue en rien la responsabilité des tacherons en charge de
I'exécution destravaux.

II- LESMATERIAUX

Pour tous les travaux de maconnerie, les composantes du béton ou
mortier doivent obéir a certainescaracteéristiques élémentairesdesmatériaux ainsi qu’il
suit :

Sable
Tous les sables seront exempts d’oxydes, de matieres organiques d’origine
animale ou végétale.

La granulométrie sera comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm pour les
mortierset chapes et entre 0,16 mm et 5 mm pourlesouvragesen béton.

Gravillons

Les gravillons destinés a la confection des bétons seront des matériaux
homogenes naturels ou concasses. Les graviers doivent avoir été débarrassesde leurs
pelliculespassoufflage ou parlavage.

Eau de gachage

Les eaux utilistes dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des
agrégatsdoivent étre dépourvuesd’impuretéset sels.

Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions
généralesimposéesparla réglementation en vigueur. lissont de
type CPA 325 de «CIMENCAM » et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le
stockage surle chantier sera a cet effet réalisé surun plancher sec et ventilé. Tout stock



qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les
quatre jours

Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers « TOR»
conformesaux prescriptionsdesregles BAEL 83. Hlesdoivent étre parfaitement propres,
sansaucune trace de rouille, non-adhérente aux peinture ou graisse.

Hles seront fagconnées et mises en ceuvre conformément au plan de
ferrailage soumis par I'entrepreneur a 'approbation de I'lngénieur de suivi avant le
début destravaux

Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. lls devront supporter sans déformation
appréciable le poids et la poussée du béton, les effetsde la vibration et le poidsdes
hommesemployéslorsde la mise en ce uvre.

L'étancheéité des coffrages sera suffisante pour que I'exces d’eau ne
puisse entrainerle ciment.

- MODE D’ EXECUTION

1.1 ETUDES TECHNIQUES
Un note de calcul technique relatif au ferrailage des éléments de la

structure porteuse (semelles, longrines, poteaux, poutres, dalles porteuses,...) sera faite
par I'lngénieur chargé du suivi du chantier. Cette activité répond au souci de la
configuration du relief du site de I'ouvrage.

Les étudescomprennent I'établissesment desplansd’exécution et de détails aux
échellesconvenableset I'établissement du planning destravaux.
Cesplansseront remisavant le début destravaux.

[11-2 TRAVAUX PREPARATOIRES TERRASSEMENT IMPLANTATIO
Implantation
L'lmplantation respectera l'alignement des batiments environnants, les limites
separatives et se conformera aux regles de I'art en vigueur. Le nivellement général
devra permettre 'écoulement deseaux versl extérieur
Démolitions
Hles concernent tout ouvrage fondé ou non dans I'espace d’exécution des
travaux et appelé a disparaitre. Les produits seront évacuésa la décharge publique. Il
sagitdu batiment a deux sallesen terre et présente surle site.
Fouilles
Lesfouilles seront descenduesjusgu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité
desouvrages. Danstouslescas, la profondeurde cesfouillesne sera pasinférieure a 90
cm en tous points. Lesparoisdes fouilles seront bien dressées et lesfonds parfaitement
nivelés.
Les fouilles seront en rigoles pour les soubassements magonnés et en puits
pour les poteaux et seront parfaitement dressées sur les fonds et parois. Un remblai



compacté de terres latéritiques sur toute I'emprise de I'ouvrage sera exécuté par
couchessuccessivesde 20 centimetres.

L'exécution de ces fouilles sera subordonnée a l'approbation de
implantation parlescontréleursdestravaux.

Remblais

Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne
gualité, utilistes pourlesremblais. Ceux-ci seront exécutéspar couchessuccessivesde
20 cm, arroseeset compactées. Lesterresexcédentairesains que cellesde mauvaise
gualité seront évacuéesa la décharge publique ou en deslieux agréesparl'lngénieur
de suivi. De toutes les manieres, les remblais seront purgés de tout détritus, racines,
matiéresvégétaleset gravats.

[11-3 FONDATION.

Une couche de béton de propreté de 5 centimétres, dos¢ a 150 kg/m3
recouvrira lesfondsde fouilles. Le béton armé dosé a 350 kg/m3 servira de coulage des
semelleset amorcesde poteaux.

Les soubassements seront en macgonneries de moellons surhaussées par un
chainage en béton armé dosé a 350 kg/m3.

[1l.4 SUPERSTRUC TURE

La structure porteuse (poteaux, chainage, linteaux ...) sera en béton armé
dosé a 350 kg/m3.

Lesmursseront soit en agglomérésde 15x20x40 soit en brique de terre pleines
de 14x x10x29 maconnésau mortierde ciment dosé a 300kg/ m3.

Lesclaustraspermettront 'aération desfagcadesprincipales.

[11-5 CHARPENTE- COUVERTURE

Les fermes et pannes constituant la charpente seront en bois dur du pays
traité au xylamon et assemblée pardespointeset élémentsmétalliques.

La couverture en tble ondulée posée au moyen des points d’acier sera
réaliser selon lesreglesde 'art en vigueur.

[11-6 PLANCHER
Lesplanchersa corps creux serviront a recevoir les niveaux hauts (étage). lls
seront coulésau béton armé dosé a 350 kg/m3 pour lesentrevous, lespoutres et autres
1.7 MENUISERIES
L'on parlera desportespuisque lesclaustrasferont office de fenétres.
Lesportesseront métalligueset recevront de peinture glycérophtalique.
[1l.7 EECTRICITE PLOMBERIE
Le réseau électricité prévu consstera en un appareilage de réglettes,
d’interrupteurset de prises.
Lesinstallations sanitaires de type WC a la Turque serviront dansle bloc sanitaire

utilisé parleséleves.
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IV- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES OUVRAGES

Béton de propreté
Un béton maigre dosé a 150kg/m3 de 5cm d’épaisseur sera régalé sur
lesfondsde fouilles.
Semelle filante
En béton armé de section 10 x 30 ou 15 x 30 suivant indications des
plans
Béton : dosé a 350kg/m3
Aciers: épingles T8 tousles20 cm + 3 filants T8

Mursde fondation
Lesmursde fondation seront exécutésen agglomérésde ciment de 15
X 20 x 40 bourrésau béton ordinaire dosé a 200 kg/m3 et hourdés au mortier de
ciment ordinaire.
Dallage du sol
Le sol recevra un dallage en béton armé de 8cm d’épaisseur sur un film
polyane de 400 microns. Il sera recoupé en surfacesde 16 m2maximum avec desjoints
combinés. FAnition talochée.
Poteaux
En béton armé de section suivant indicationsdesplans
14 x 15 ou
14 x 30
Béton : dose a 350kg/m3
Aciers:
CadresTo tousles20 cm + 6 filants TLO pour poteaux 15 x 15

Béton armé pourplanche
Béton dosé a 350kg/ m3
Aciers: Treillis T6 et T8 ; maille 20X40 pour la dalle de compression et selon
calculsd’lngénieur pour poutreset poutrelles

Foumban, le 18 Mai 2006



DEVIS ESTIMATIF

Le présent devisne tient pas compte de 'apport de toute nature desfideleset
de touteslesbonnesvolontés.

N° DESIGNATION UNITE| QTE |PUNIT| P TOTAL
LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDE

101 |Etude plans et suivi U 1 300 000 300 000

102 |Démolitions U 300 000 300 000

103 |Implantation U 150 000 150 000
Sous-total 1 750 000
LOT 200: TERRASSEMENT

201 |Nivellement de la plate forme U 1 50 000 50 000

202 |Fouilles en rigoles m® 72 2 000 144 000

203 [|Fouilles en puits pour fosse septique m® 24 2 000 48 000

204 |Remblais de terre m® 70 2 500 175 000
Sous-total 2 417 000
LOT 300: FONDATION

301 |Béton de propreté au fond des fouilles m3 2,1/ 85000 178 500

302 |Maconneries de moellons pour soubassements m?2 82| 17 500 1 435 000

303 |Béton armé pour semelles, poteaux et chainage m 17,3 115 000 1 989 500

304 |Dallage (ep 8 cm) m2 320 8500 2 720 000
Sous-total 3 6 323 000
LOT 400: MACONNERIE - ELEVATION

401 |Elévation en agglomérés de 15 au mortier de ciment m?2 1020; 7500 7 650 000

402 |Enduit au mortier de ciment m?2 3060, 2500 7 650 000

403 |Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutres m?2 18] 115 000 2 070 000

405 [Tableau mural U 12| 25000 300 000

406 |Chape lissée m2 780 2200 1716 000

407 |claustras m2 90| 9 000 810 000
Sous-total 4 20 196 000
LOT 600: CHARPENTE - COUVERTURE

501 |Fermes y compris toutes sujétions U 8| 45 000 360 000

502 |Pannes et lattes de rive de pigeon m® 3,5/ 165 000 577 500

503 |Plafond y compris toutes sujétions m?2 270, 7500 2 025 000

504 |Planches de rive ml 42| 2500 105 000

505 [Téle ondulée Alu 6/10e m?2 354 6500 2 301 000

506 [Téle faitiere de 50 cm de large ml 25| 2500 62 500

507 |Rive pignon en Alu ml 28/ 2500 70 000
Sous-total 5 5501 000
LOT 600 - MENUISERIE
Porte isoplane pour bureaux et autres y compris toutes

601 |sujétions U 10| 6500
Porte métallique de 97*220 pour salles de classe y compris

602 [toutes sujétions U 6/ 110 000 660 000
Sous-total 6 660 000
LOT 700 - PLANCHERS A CORPS CREUX

701 |Béton armé pour poutres et poutrelles des planchers m2 380] 27 500 10 450 000




Sous-total 7 10 450 000
LOT 800 - ELECTRICITE PLOMBERIE
Gaine orange pour fourreautage y compris toutes
801 |sujétions FF 1 390 000 390 000
802 |[Filerie FF 1 450 000 450 000
803 |Appareillage: 0
Interrupteur U 20 2 000 40 000
Prise U 20 2 000 40 000
Réglette compléte U 60 10 000 600 000
Fosse septique pour 100 usagers y compris toutes
804 |sujétions FF 1 400 000 400 000
805 |Puisard correspondant y compris toutes sujétions FF 1 250 000 250 000
Tuyauterie PVC pour évacuation y compris toutes
806 |sujétions FF 1 300 000 300 000
Tuyauterie galva ou a pression pour alimentation y
807 |compris toutes sujétions FF 1 200 000 200 000
808 |WC a la turque pour éléves avec chasse haute U 3 45 000 135 000
809 |WC a l'anglaise pour personnel U 2 75 000 150 000
810 |Autres accessoires FF 1 320 000 320 000
Sous total 8 3275 000
/ 47 572 000

Arrété le présent devisa la somme de QUARANTE SEPTMILLIONS CINQ CENTSOIXANTE
DOUZEMILLE francs CFA
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